
고효율에너지기자재 인증서

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

④ 인증기자재

제품의 특징

1. 풍량 : 203.0㎥/min

2. 정압 : 46.0mmAq

3. 회전수 : 795rpm

4. 전동기 : HLS113SR202A(3.7kW, 1755rpm, 89.5%)

   기 자 재 명 : 원심식 송풍기

   형         식 : 다익형/양흡입식/벨트구동식

   모   델   명 : GSF-3DS

   용         량 : 203CMM

원심식 송풍기  제125호 유효기간 : 2012.04.22~2015.04.21

① 업체명(법인등록번호) 

2012년  4월  22일

<변경사항> 2012.04.05   유효기간 연장신청에 따른 재발급

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에
는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<본 인증서는 한국산업기술시험원 09-1452-63(2009.04.15)의 시험성적에 근거함>

「에너지이용 합리화법」 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인
증합니다.

인천 남동구 고잔동 662-10번지 남동공단 98B - 11L

인천 남동구 고잔동 662-10번지 남동공단 98B - 11L

(주)금성풍력 (124611-0265832)

에너지관리공단 이  사  장 
<최초인증일자> 2009.04.22

   효         율 : 공칭효율 : 64.49~65.17%


